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Q} Solucion constructiva

S ,
S0 Aragon

Panel Aragon ha estado pre-
sente durante varios afos en el
mercado del panel sandwich distri-
buyendo distintos modelos a la
pequefia y mediana obra que el
sector no puede atender o bien da
unos plazos de entrega excesiva-
mente largos.

Disponemos de suficiente stock a
diferentes medidas para entregar
en un plazo de 24 horas pedidos
de distintos paneles que ofrecemos
la posibilidad de cortarlos a la lon-
gitud deseada.

Fuera de stock distribuimos cual-
quier panel que se necesite en pla-
Z0S muy cortos.

¢ Por que Panel Aragon?
servicio rapido
calidad del producto
experiencia
seriedad




Panel teja

Panel sandwich autoportante con aislante de poliuretano
utilizado en el sector de la construccion civil.

La configuracién de la chapa exterior se asemeja a la
teja clasica, dando un aspecto real a la cubierta. El es-
pesor constante del aislamiento mejora el confort del
edificio aislando eficientemente tanto del frio como del

calor.
Interior Madera PVC

Chapa

simple teja:
Formado de chapa
igual que el panel
teja sin aislamiento.

Medidas en Stock: - 3500 - 4900 - 5600 - 6650
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Lado exterior:
Realizado en chapa de acero,
segun Norma UNI-EN 10326
Espesor: 0,6 mm.

Lacado con imprimacion
epoxidica revestida con lacado
METCOLOR.

Terminacion:
* Teja Nueva (RAL 8004)
» Pizarra (RAL 7022)

mF

Aislamiento térmico:
Poliuretano expandido.

Espesor nominal: 40 / 70 mm.

Lado Interior:

Realizado en chapa de acero
segun Norma UNI-EN 10326

Espesor: 0,5

Terminacion:
e Blanco Pirineo
e Madera PVC

Medidas en Stock:

Teja/blanco:
= 3500 - 4900 - 5600 - 6650

Teja/madera:
= 4900 - 5600 - 6650 - 7700

Servicio de corte a medida.

Bajo pedido:
* Pizarra
* Otras medidas
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para cublerta

Panel sandwich autoportante con aislante de poliuretano indicado para el montaje y cerramiento
de cubiertas. Su disefio hace que podamos ir a luces mas amplias entre correas, ya que So-
porta cargas que otros tipos de construcciones no alcanzan.

panel 3 Grecas

<—— Guarnicién

J\— 7 |1 \ Medidas en Stock: Disponibilidad en 30 mm.
— ‘ Rojo Teja/Blanco:

oo do ——— | P = 4000 - 4500 - 5000 - 5500 - 6000 - 6500 - 7000

fijacion

Poliuretano 7500 - 8000 - 8500 mm.

- |
q Blanco/Blanco:

adointerior 5 « 4000 - 5000 - 6000 - 7000 - 8000 mm.

Paso 1000 Paso 1000

Detalle union panel 3 Grecas

panel Tapajuntas

Medidas en Stock: pisponibilidad en 40 mm.

Rojo Teja/Blanco:
= 4000 - 4500 - 5000 - 5500 - 6000 - 6500 - 7000
7500 - 8000 - 8500 mm.

Rojo Teja/Madera:
= 6000 - 8000 mm.

Otros colores y espesores consultar.

Detalle union panel Tapajuntas




para fachada

Panel metalico autoportante con aislamiento en espuma
de poliuretano, utilizado en las fachadas de edificios
industriales y comerciales, camaras frigorificas, falsos
techos y divisiones en general.

panel 30 mm.

1000

Panel 30 mm.

panel 40 mm.

1039.5

Panel 40 mm. tornilleria oculta

Posibilidad de suministrarlo en liso para su montaje en horizontal.

www.panelaragon.com

Fachada 30 mm.
Medidas en Stock:

Blanco/blanco:
= 3000 - 4000 - 4500 - 5000
5500 - 6000 - 6500 - 7000

Servicio de corte a medida

Je=

Guarnicion —— Poliuretano

K

Paso 1000 ‘ Paso 1000
T

Detalle unién panel 30 mm.

Fachada 40 mm.
Medidas en Stock:

Blanco/blanco:
= 3000 - 4000 - 4500 - 5000
5500 - 6000 - 6500 - 7000

Servicio de corte a medida

Tornilleria oculta

Guarnicion =
<— Tornillo Poliuretano

—

Detalle union panel 40 mm.
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Garantias en:

Alta resistencia térmicay
mecanica

Estabilidad dimensional
Impermeabilidad
Apariencia estética
Simplicidad y rapidez de
instalacion

Medidas en Stock:

Espesor: 100 mm.
Blanco/blanco: 5000 - 6000
Servicio de corte a medida.

Otros espesores y medidas
consultar.

Disponible:

Panel con RF 60, exigible seguin
normativa en distintas construc-
ciones publicas y aquellas que
necesiten proteger puntos de
calor, tales como calefacciones,
hornos, ascensores, etc.

% Detalle union %

Medidas en Stock:

Espesor: 80 mm.
Blanco/blanco: 5000 - 6000

Otros colores y espesores
consultar.

frigorifico

Compuesto por dos chapas de acero con espuma de
poliuretano. El sistema de junta estanca machihembrada,
permitiendo un rapido y facil ensamblaje de los paneles,
garantizando una total estanqueidad. Panel destinado
a la construccién de almacenes y camaras frigorificas
con temperaturas negativas.

lana de roca
RF 60 con certificado

Panel metalico autoportante con aislamiento de lana de
roca destinado a su colocacion en fachadas, separaciones
y divisiones que requieran unas elevas prestaciones de
resistencia al fuego y de aislamiento acustico conforme
a las nuevas normas de edificacion.




liIsO alslante

natural

Los lucernarios permiten la distribucion de luz natural
necesaria reduciendo el consumo de energia.

Lucernarios para cubiertas: Policarbonato de
30 mm. de espesor para el panel tapajuntas con acceso-
rios para su montaje.

ESPESOR 30 mm.

Lucernarios para fachadas: Policarbonato de
20 mm. de espesor con accesorios para su montaje.
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Panel Sandwich Liso con
aislamiento en espuma de
poliuretano utilizado para
recubrimientos, casetas de
obra, divisiones interiores
para oficinas y locales.

De facil limpieza y estética
homogénea.

Medidas en Stock:

Espesor: 40 mm.

Blanco/blanco: 5000 - 6000

<H T H A

Detalle union

Lucernarios cubierta
Medidas en Stock:

Espesor: 30 mm.

Hielo: 6000 - 8000

Lucernarios fachada
Medidas en Stock:

Espesor: 20 mm.

Hielo: 6000 - 8000

@ lado protegido U.V.
T T P]
20
Ir-\j | | | | | m
T 1




www.panelaragon.

com

Disponemos de todo tipo de z
remates segun las distintas ne- re I I I a e r I a

cesidades de term

que se den en obra.

En Stock:

e Cumbrera troquelada Canalones —

inaciones

| —

e Peto cumbrera troquelada Cumbreras Diente

e Peto lateral

e Frontales

e Cierre lateral

e Perfiles en L

e Perfiles en U

« Perfil sanitario

» Juntas estancas

e Tornillos para
diferentes estructuras

de sierra

l\’ L| P..»

Puertas y
Ventanas

Esquina
interior

Junta de dilatacion

Frontal Lateral Exquina ext. Marquesinas Vierteaguas

sServiclos

» Asesoramiento en necesidades de montaje.

« Servicio propio de transporte con grua para la
descarga.

e Envio de muestras.

= Montaje propio de panel sandwich tanto cubier-
ta como fachada en cualquier tipo de obra.

DISTRIBUIDOR OFICIAL

Plaza La Paz, 10

50100 La Almunia de Dofia Godina (Zaragoza)
Tel. 976 811 959 - Fax 976 812 962

E-mail: panelaragon@panelaragon.com
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