Panel Aragén S.L FICHA TECNICA

TECHNICAL DATASHEET Version 00

Pol. Ind. valdemuel
Epila (zaragoza)

.PolycPaneI Spain PolycOnda 177/51 3mm.
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TECHNICAL CHARACTERISTICS - CARATTERISTICHE TECNICHE

Units - Unita Value - Valore Notes - Note
Number of walls - Numero di pareti - 2 -
Thickness - Spessore mm 3 -
Pitch - Passo mm 177 -
Height - Altezza mm 51 -
1 _5 1,
Width (cover) - Larghezza (utile) mm 1097 {~1050) 2 imj\/’gz g y/jgggg
On request Maximum suggested length 6,0 m
Length - Lung hezza mm A misura Massima lunghezza consigliata 6,0 m
Thermal insulation (U-value) Wim2 K 42 Estimated value™
Isoiamento termico (valore U) : Valore stimato’
= 9]
Light franaraissian = .. % 79 Clear - Cristalio (8005)
Trasmissione luminosa
. e - According to EN 13501-1 )
Fire certification - Certificato fuoco - Bs1do In hase a EN 13501-1 €7
Closing of heads _ _ Thermowelding
Chiusura delle estremita Termosaldatura
Coefficient of thermal expansion o =
Coefficiente di dilatazione termica L 0:068
Service temp. {(continuous use) oC -40°C = 120°C -
Temp. di esercizio (uso continuo)
UV protection - Protezione UV _ Yes Coextruded on external side
Si Coestrusa sul lato esterno
Warranty - Garanzia _ _ Check Koscon 10 years limited warranty
Verificare la garanzia decennale Koscon

M Estimated value according to internal test method on flat sheet - Valore stimato in base a metodo di prova interno su lastra piana

@ nternal test according to ASTM D1003. The light transmission can vary according to production tolerance - Test inferno in base ad ASTM D1003. La
frasmissione luminosa pud variare in base alla tolleranza produttiva.

™ Fire certification could be subject to limitations - /f certificato fuoco potrebbe essere soggetto a limitazioni
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LOADS
CARICHI

FLAT INSTALLATION (sheet fixed on on three or more supports)
INSTALLAZIONE PIANA (lastra fissata su tre o piti appoggi)

_____ Camber 1/50 of span between supports Max camber 50 mm
Freccia 1/50 dell'interasse tra gfi appogg/ Limite freccia max 50 mm
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Spanbetweensupports
Distanza tra gii appoggi

NOTE: minimum suggested slope 5% (mm})

NOTA: pendenza minima consiglata 5%

ACCESSORIES (for detailed information about installation, please check Koscon installation datasheet)
ACCESSORI (per informazioni dettagliate sull'instailazione fare riferimento alla scheda d'installazione Koscon)

Screw with washer and gasket (6,3x100 mm) Half metal ndge cover (on request, min 10 pcs)
Vite con rondelia e guarnizione (6,3x100 mm) Semicoimo in famiera (a richiesta, min 10 pz.)

PE spacer {1 piece)
Chiudionda in PE (1 pezzo)
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