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PolycPanel Spain PolycPanel 610 4P 10mm.

>

TECHNICAL CHARACTERISTICS - CARATTERISTICHE TECNICHE

Units - Unita Value - Valore Notes - Note
Number of walls - Numero di pareti - 4 -
Thickness - Spessore mm 10 -
Module width - Larghezza modulo mm 600 -
Length - Lunghezza mm - O: ;figzre;t
Thermal insulation (U-value) P & ~ Estimated value ®
Isolamento termico (valore U) Wim™ K % Valore stimato ©®
Minimum cold bending radius
Minimo raggio di curvatura a freddo my % -
76 Clear - Cristallo (8005)
Light transmission @ .
Trasmissione luminosa ? . s Opal ~Cpiia ([6121)
52 Bronze - Bronzo (8003)
68 Clear - Cristallo (8005)
G-value © S
Valore G @ \ % 51 Opal - Opale (8121)
60 Bronze - Bronzo (8003)
E = " i 2 (”()
Fire certification - Certificato fuoco - B s1d0 A?;%?éggatzﬁh; ; 23?11 } o)
Sound reduction dB 19 Estimated value ©
Abbattimento acustico ‘ Valore stimato ‘3)
\
Coefficient of thermal expansion | o
Coefficiente di dilatazione termica \ RN G Ojpes B
Service temp. (continuous use) ‘ o o o _
Temp. di esercizio (uso continuo) & HPE2120°C
: 3 Yes Coextruded on both sides
¥ pratection = FroteslensUN B Si Coestrusa su entrambi i lati

10 years limited warranty

Warranty - Garanzia - - - :
Y Verificare la garanzia decennale

@ Internal test according to ASTM D1003. The light transmission can vary according to production tolerance - Test interno in base ad ASTM D1003. La
trasmissione luminosa pud variare in base alla tolleranza produttiva.

© Estimated value according to internal test method - Valore stimato in base a metodo di prova interno

) Fire certification could be subject to limitations - // certificato fuoco potrebbe essere soggetto a limitazioni
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