Panel Aragon S.L FICHA TECNICA

TECHNICAL DATASHEET version 01

Pol. Ind. valdemuel
Epila (zaragoza)

PolycPanel Spain PolycRoof 40/250-1080
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CARACTERISTICAS
Espesores 0.8 mm 0.9 mm 1.0 mm 1.2 mm
Pesos: 1.11 kg/m? 1.25 kg/m? | 1.39 kg/m? | 1.67 kg/m?
Ancho placa util: 1000 mm
Ancho placa total: 1080 mm
Longitud: A medida
Radio minimo de 9000 Mmm
curvatura:
Pendiente minima: 5%
Transmision de la luz: L0 @ 5%
Opal ® 40%
Aislamiento Térmico: 5,84 w/m?* / °K
Aislamiento Acustico: ~25-dB
Dilatacion: 0,065 mm / m °C
UV proteccion: Coextrusion cara exterior
B-s1, dO
Clasificacion al fuego:
(UNE-EN 13501-1:2007)
Temperatura de uso: -30 +120 °C
TABLA DE CARGAS distancia entre apoyos
Espesor 600 Pa 900 Pa 1200 Pa 1500 Pa
0.8 mm 1050 950 900 850
0.9 mm 1100 1000 950 900
1.0 mm 1150 1050 1000 950
1.2 mm 1200 1100 1050 1000
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